
Grenzabmaße
limit dimension
ISO 2768-1 f

Grenzabmaße
limit dimension
ISO 2768-1f

±0,05 ±0,1 ±0,15 ±0,2 ±0,3 ±30´ ±20´ ±10´±1

bis/
up to 10

über/ 
above 120
bis/ 
up to 400

über/ 
above 50
bis/ 
up to 120

über/ 
above 10
bis/ 
up to 50

Nennmaßbereich (mm)
Winkelmaße
nominal range (mm)
angular dimension

über/ 
above 400
bis/ 
up to 1000

über/ 
above 120
bis/ 
up to 400

über/ 
above 30
bis/ 
up to 120

über/ 
above 6
bis/ 
up to 30

Nennmaßbereich (mm)
Längenmaße
nominal range (mm)
linear dimension

über/ 
above 0,5
bis/ 
up to 6

Grenzabmaße
limit dimension
ISO 2768-1 m

±10´±20´±30´±1
Grenzabmaße
limit dimension
ISO 2768-1m

±0,8±0,5±0,3±0,2±0,1

50

25

10

5

1

3
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5
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Abmessung der Antriebsseite
Parallelversatz
<0,05mm
Dimensions of driving side
parallel offset <0,05mm

1 2 3

Zentrier- 10 -0,06 *

4
+

0,
1  *

17
+

1  *

3,
5 

*

Welle 6 h6

28 -0,2 *

shaft

centering

Kopfform B
head shape B

SP2801 / SP2831
(IP54) / (IP65)

38 ±0,2 *
16

 *

48 *

4,5 -0,2

L

D

20
° 

*

123

m
ax

. 5
,5

1,
5

+
0,

2

1
+

0,
1

16

 4 
 
-0,1 Einführschräge

                                          ca 15°

insert bevel

Wellenmarkierung
um 90° gedreht 
gezeichnet.
Shaft marking drawn
with 90° shift

4,2
+0,4

m
ax

. 7
,2

14
,2

Wellenmarkierung
shaft marking

Kopfform D
head shape D

SP2821 / SP2841
(IP54) / (IP65)

Die mit * gekennzeichneten Abmessungen gelten für alle SP 28 Typen.
The marked dimensions applies to all SP 28 types.

Zeigt die Wellenmarkierung in
Richtung Anschluß 2,
dann befindet sich der Schleifer
auf elektrischer Mitte.
When the shaft marking is pointing
to terminal 2 the wiper is located 
in an electrical center position.

Zugehörige Zeichnung:
related drawing:
Dok.Nr. 900019252 Teildok. 002
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