
Der Messverstärker DAS III in 
5 Minuten erklärt:

Ein ausführliches Fallbeispiel, 
Praxistipps und eine Demonstration
und unserer kostenloses Analyse-
Software:

Schauen Sie jetzt unser kurzes 
Video-Seminar unter folgendem
Direktlink:

www.soemer.de/DAS

Technische Daten Modell QLJ VA

Z-QLJVA-290915

Spezifikationen

Alle Angaben in mm
Technische Änderungen vorbehalten

hochwertige Klemmbox für bis 
zu 4 Wägezellen

robuste Platine mit großen 
Schraub- und Lötanschlüsse

industrietaugliches Edelstahl-
gehäuse

Ein- und Ausgänge über 
Metall-PG-Verschraubungen

umlaufende Gehäusedichtung 

Schutzart IP65

Abmessungen 
B185 (235) x H100 x T65 mm

Klemmkasten, Edelstahl

QLJ VAQLJ VA

Der digitale ist der vielseitige lorem ipsum All-in-One Messvertärker DAS III 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 

Eingänge
Ausgang

Kabelverschraubungen

Anschlussklemmen

Trimmpotentiometer (optional)

Schutzart
Temp. Einsatzbereich

Gehäuse
Abmessungen

: 4 Eingänge, Kabelverschraubung M12 für Kabeldurchmesser von 2 ... 6,5 mm
: 1 Ausgang, Kabelverschraubung M16 für Kabeldurchmesser von 6 ... 10 mm

: 5 Metallverschraubungen (Edelstahl), Klemmeinsatz Polyamid, mit
  Formdichtung und O-Ring

: Präzisions-Schraubklemmen mit großen Kontaktflächen für:
  + Versorgungsspannung  + Sense  + Signal
   - Versorgungsspannung  -  Sense  -  Signal

: von 0 ... 20 Ohm, 30-Gang-Wendelpotentiometer

: IP66 nach EN 60529, VMQ-Dichtung (Silikon)
: -40 ... +80 °C

: Edelstahl geschliffen, 1.4301
: Standard-Abmessung B180 (235) x H100 (122) x T65 mm

Excitation trim: Cut track TR1...4 and trim potentiometer. CW for increased excitation voltage.

Cut and
mount P1

TR1

SOEMER GmbH www.soemer.de

Cut and
mount P2

Cut and
mount P3

Cut and
mount P4
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